
森特奈符合 CC-Link IE Field Basic 协议的 IO-LINK 主站使用教程 

（针对使用三菱“GX Works3”软件） 

一、安装 CSP 文件 

安装方法如下： 

1、打开“GX Works3”软件，点击“工具”-----“配置文件管理”---“登录” 

 
2 、 在 相 应 的 路 径 中 找 到 IO-LINK 主 站 的 CSP 文 件 “ 0x2553_ELBC-8IOL-

0001_0x0001_en.CSPP.zip”，选中后，点击“登录”即可完成配置文件的安装（注意：CSP 文件

不要解压，直接安装即可）。 

 

 

 

 

二、组态 

1、新建工程，选择 PLC 系列，本例采用 FX5CPU。 



 
2、在左侧的“导航“窗口，找到”参数“---FX5UCPU----”模块参数“---- “以太网端口”，双击

打开。 

 

 
 

3、在“IP 地址设置”栏，设置 PLC 的 IP 地址、子网掩码、默认网关，并将“CC-Link IE Field 

Basic 使用有无”选项，选成“使用”。 

 
4、双击“网络配置设置”右侧的“详细设置” 



 
 

 

 

5、在模块和 PLC 已经上电并连接起来的情况下，点击“连接设备的自动检测” 

 
6、检测完成后，将显示实际连接模块的详细信息，如下图）。 

双击 



 
其中扫描出来的主站模块 IP 地址最后一位，是通过模块上的拨码区域进行设定的，如下图 

 
模块默认IP地址为192.168.3.*  ;   * 是指旋转编码开关对应的16进制数； 

ADDR_H 为地址的十六进制数的高位；ADDR_L为地址的十六进制数的低位； 

例如:ADDR_H为A，ADDR_L为9，则ADDR为 0xA9 IP地址为：192.168.3.169； 

ADDR_H 为 2，ADDR_L 为 8，则 ADDR 为 0x28 IP 地址为：192.168.3.40； 

注：此旋码改变后，重新上电生效 

7、另外所有从站的 IP 地址必须与主站（PLC）的 IP 地址在同一网段，本例中，主站模块 IP

地址与 PLC 不在同一个网段，所以必须将这个模块 IP 地址更改，方法如下： 

A：先将主站模块 IP 地址更改成与 PLC 一致的网段。 

 

B：然后，选中该模块，右键选择“在线”----“反映从站的通信设置”。 

IP 地址与主站

不在同一网段 

直接在此处

更改 IP 地址 



 
C：点击“是”，最后“确定”即可。 

        
8、然后点击“反映设置并关闭”---点击“是”，画面关闭。 

 

9、另外要根据主站端口连接的子站情况来选择主站的占用站数，如下图，一共有 4 种选择。 

 

具体选择可以参考如下表格 



 

软件中设置完占用站数后，模块在对应的旋码区域（STATION）也要进行相应设置，如下图 

 
旋码 STATION：设置占用的站数；设置范围 1 到 4； 

（注：如果主站设定的占用站数多于模块拨码设定的站数，PLC 将会报错，同时在诊断信息

里可以看见“切断次数”在增加。另：旋码改变后，重新上电生效） 

10、返回到“模块参数以太网端口”画面，双击“刷新设置”右侧的“详细设置” 

 

 

 

 
11、设置好 CPU 侧的各项参数，本例中，按如下图设置，设置结束后点击“应用”。 

双击 



 

其中，RX、RY 对应的字节映射如下图所示： 

 

RWr、RWw 即对应从站模块的 IO 起始地址，如下图所示： 

 

12、设置完成后即可下载程序，点击菜单“在线”---“写入至可编程控制器（W）…”---“全

选”---“执行”，将组态下载至 PLC 中。 

13、模块通讯正常后，还要对 IO-LINK 端口进行设置。 

设置结束以后，必须点击

“应用”，否则各项设置无效 



 
旋码PORT_H 、PORT_L：控制开启或关闭8个IO-Link端口 

 

例如：PORT_H：0x02； PORT_L：0x05；对应二进制为：0010 0101  

代表:开启端口C1、C3、C6,其他端口关闭； 

注：此旋码改变后，重新上电生效 

14、根据不同 PLC 读取字节顺序不同的情况，主站模块增加了字节交换功能，其中改变

RY 字节状态，可以交换该端口高低字节的位置。 

 


